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Hoja de datos técnicos LEVENOL® H&B

e Tensioactivo liquido no idnico

e Origen vegetal

e Co-tensioactivo no irritante

e Espumante y espesante

e Ecologico
e

CH,O(CH,CH,0),R
|
CHO(CH.CH.0),R X+y+z=2
[
CH>O(CH,CH,0),R R=Ho R’-CO (cadena coco)
Nombre INCI : Glycereth -2 cocoate
Numero CAS 68201 —46 -7

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Método KAO
ASPECTO (20°C) : Liquido transparente KCSA-258
OLOR : Débil caracteristico KCSA-267
COLOR (Apha) : 150 méax KCSA-207
INDICE DE HIDROXILO (mg KOH/g) : 450 — 490 KCSA-029
iINDICE DE SAPONIFICACION (mg KOH/g): 108 — 124 KCSA-023
pH (5% en agua) : 6.5 - 75 KCSA-014
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ALPACASA

LEVENOL® H&B

HLB (tedrico) : 11 aprox.

MATERIA ACTIVA (%) : 100 aprox.
SOLUBILIDAD EN AGUA : Dispersable — No soluble
PUNTO DE GOTA (°C) : ~ -2/0 °C

CARACTER : No i6nico

PROPIEDADES DE APLICACISN

e Al igual que para otros co-tensioactivos utilizados en cosmética, el porcentaje de uso
recomendado de LEVENOL® H&B en una férmula de champu o gel de bafio, es de entre un 20 y
un 30% del total de tensioactivo anionico primario, en activo, utilizado en la formula.

e Dada su forma liquida, el LEVENOL® H&B, es facilmente manejable y dispersable a temperatura
ambiente en otras soluciones tensioactivas.

e Debido a su caracter no i6nico es compatible con cualquier otro tipo de tensioactivo ya sea
anidnico, catiénico, anfotérico o bien no iénico.

e EI LEVENOL® H&B, debido a su estructura quimica, tipo éster, debe utilizarse pH entre 4.0 y
8.0.

e EI LEVENOL® H&B acttia como un espesante moderado, aumentando la viscosidad, cuando se
combina con tensioactivo aniénicos, y permitiendo reducir la cantidad de sal a adicionar en la
formula. Ello implica una mejor estabilidad de la composicién final al frio, asi como tambien un
nivel de irritacion mas bajo. Por otra parte se trata de una alternativa espesante, libre de
nitrégeno en su molécula, y por lo tanto libre del posible riesgo de nitrosaminas.

e EILEVENOL® H&B puede considerarse como un buen espumante, ya que mejora la estabilidad
y calidad de la espuma de las mezclas anidnicas tipicas. Debido a su estructura quimica no se
ve afectado por la dureza del agua.

e EILEVENOL® H&B, debido a su estructura quimica basada en glicerina, puede ser considerado
como un agente acondicionante para la piel y el cabello, evitando el uso de agentes emolientes
especiales y mejorando con ello los factores logisticos.

e Considerando sus propiedades toxicolégicas, el LEVENOL® H&B puede considerarse como

totalmente inocuo, y por lo tanto se recomienda para mejorar la compatibilidad dermatoldgica de
los tensioactivos primarios basicos.

COMPORTAMIENTO INTERFACIAL

TENSION SUPERFICIAL Con centracion Micelar Critica (CMC) = 22.6 mg/L
Método de placa de Wilhemy Tensién Superficial en la CMC = 30.5 mN/m
Agua desionizada (25°C) = 71.8 mN/m

0.001% 45.4

0.01% 34.0

0.1% 31.5

)
Nis

Emeterio Miranda 808

esq. Manuel Frutos, Asunciéon
Tel.: (+595 21) 660 961

(+595 21) 510 960

WW\/V.O/,OOCOSO.COI’T? contacto@alpacasa.com




=
e

ALPACASA

LEVENOL® H&B

ALMACENAMIENTO — MANIPULACI6N — CADUCIDAD

e EILEVENOL® H&B es quimicamente estable por un largo periodo de tiempo en condiciones de
almacenaje adecuado (temperatura de 25°C y recipiente original cerrado). No se precisa ningun
cuidado especial.

e Tras un largo periodo de almacenamiento, y principalmente si ha sido en condiciones extremas
como por ejemplo temperaturas frias, se aconseja homogeneizar el producto antes de su uso.
Pequefios cambios de aspecto son facilmente recuperables mediante agitacién moderada a 25-
30°C. Como norma general es recomendable utilizar en cada uso el total del producto contenido
en el recipiente original.

e La caducidad del LEVENOL® H&B puede considerarse de 2 afios minimo, bajo condiciones
apropiadas de almacenaje. Una vez superado este periodo, se recomienda la revision de
algunos de sus parametros caracteristicos ( pH, olor, aspecto, color,...) antes de su utilizacién.

PROPIEDADES TOXICOLOGICAS Y ECOTOXICOLOGICAS

e Teniendo en cuenta las Regulaciones Europeas en materia de sustancias y preparados, el
LEVENOL® H&B puede ser clasificado como materia prima Optima para ser aplicada en
detergentes. Los preparados (detergentes) donde el LEVENOL® H&B se incluye como substituto
de los tensioactivo no ionicos estandar (alcoholes grasos etoxilados), pueden ser clasificados o
descritos con simbolos o frases de seguridad muy ventajosas. En algunos casos los preparados
no precisan ningun simbolo 6 frase.

BIODEGRADABILIDAD:
Metodo: OECD 301 B
Total Biodegradable: > 60 % (28 dias)

TOXICIDAD ACUATICA:
Metodo: OECD 203 (LC50)
Peces (96 horas) :>10mg/L

TOXICIDAD ORAL AGUDA:
Metodo: Directive 92/69/ECC
Ratas — Método dosis fija
LDso > 2000 mg/kg

SENSIBILIZACION CUTANEA:
Cobayas, Método CCET, 10 animales
NEGATIVO

IRRITACION CUTANEA:
Test de Draize (Directiva 93/21/CEE, OECD 404)
Conejos, 4 horas, producto 100%
NO IRRITANTE (no necesita frases de riesgo)

IRRITACION OCULAR:
Test de Draize (Directiva 93/21/CEE, OECD 405)
Conejos, producto 100%
NO IRRITANTE (no necesita frases de riesgo)

La informacion y recomendaciones de la presente publicacion son, seglin nuestro conocimiento actual, correctas y completas
de acuerdo con nuestro mas leal saber pero se entregan sin compromiso alguno por nuestra parte. Es responsabilidad del
usuario asegurarse de que la informacién es apropiada para el uso especifico que se dé de ella y que cumple con sus

necesidades de aplicacion.
Esta informacién no es en ningin caso una recomendacién de incumplimiento de disposiciones legales, incluidas las
existentes en materia de patentes, por lo que no se asume ningun tipo de responsabilidad.
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