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Hoja de datos técnicos DANOX® HC-30

o Sistema acondicionador del pelo

o Origen vegetal y respetuoso con el medio ambiente
o Producto dos en uno

o Listo para su uso y facil de manejar

o Para procesos en caliente o en frio

o Mejor rendimiento

Agente acondicionador listo para su uso basado en una combinacion sinergistica de
tensioactivos catiénicos y alcohol graso, lo que permite un proceso de formulacién de un solo
paso.

.
COMPOSICION QUIMICA

Nombre INCI :  Behenamidopropyl Dimethylamine/ Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium
Methosulfate/ Cetyl Alcohol/ Stearyl Alcohol/ Lactic Acid

Numero CAS : 60270-33-9 / 91995-81-2 / 36653-82-4 / 112-92-5 / 50-21-5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Método Kao
ASPECTO (20°C): Perlas blancas amarillentas KCSA-258
OLOR: Caracteristico KCSA-267
MATERIA ACTIVA CATIONICA (%, Ew=680): 30-34 KCSA-178
pH (2.5%; 90:10, H,O:EtOH): 35-5.0 KCSA-127
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DANOX® HC-30

MATERIA SECA (%): 100 aprox.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Dispersable

PUNTO DE GOTA (°C): 58 - 62

CARACTER: Cationico / No i6nico

PROPIEDADES DE APLICACI6N

e DANOX® HC-30 es un sistema acondicionador listo para usar que incorpora a la base tensioactiva
catidnica junto al alcohol cetearilico. Esto permite una mejor manipulacién y formular en un solo
paso.

e DANOX® HC-30 se basa en una combinacion sinergistica de tensioactivos catiénicos y alcohol
graso, lo que permite un proceso de formulacién de un solo paso que proporciona un excelente
resultado en las formulaciones de acondicionadores para el cabello. Ademas, presenta un perfil
ecotoxicolégico excepcional, mejor que el de los tensioactivos catiénicos tradicionales.

e La dosis recomendada de DANOX® HC-30 es de entre el 2.5% (p.ej. serum) y el 12% (p.ej.
mascarilla). Si se usa menos del 2.5% de DANOX® HC-30 se recomienda afadir un agente
espesante. Si se aflade mas del 12% de DANOX® HC-30 es aconsejable incorporar un hidrétropo.

e DANOX® HC-30 puede ser procesado a alta y a baja temperatura. Mediante el proceso normal de
dispersion a alta temperatura, alrededor de los 75 °C, se consiguen acondicionadores de
excelentes resultados, especialmente para cabellos dafiados. Opcionalmente, este sistema
acondicionador puede ser procesado a baja temperatura (25 °C) con lo que se obtiene una
dispersion que proporciona buenos resultados acondicionadores.

e DANOX® HC-30 actla como antiestatico, suavizante y acondicionador en formulaciones de
enjuague y se puede usar para formular acondicionadores y mascarillas.

ALMACENAMIENTO — MANIPULACI6N — CADUCIDAD

e DANOX® HC-30 es quimicamente estable durante un largo periodo de tiempo bajo las
condiciones de almacenamiento apropiadas (temperatura de 25 °C y en su contenedor original
cerrado).

e Mantener protegido del aire y la humedad. Debido a sus propiedades higroscopicas se aconseja
mantener el envase bien cerrado para evitar la adsorcidbn de agua o la evaporacion del
disolvente.

e La caducidad de DANOX® HC-30 puede considerarse de 1 afio minimo, bajo condiciones
apropiadas de almacenaje. Una vez superado este periodo, se recomienda la revisiébn de
algunos de sus parametros caracteristicos (pH, olor, aspecto, color,...) antes de su utilizacién.

e Latemperatura de almacenamiento debe estar siempre por debajo de los 40 °C.

La informaciéon y recomendaciones de la presente publicacion son, seglin nuestro conocimiento actual, correctas y completas
de acuerdo con nuestro mas leal saber pero se entregan sin compromiso alguno por nuestra parte. Es responsabilidad del
usuario asegurarse de que la informacién es apropiada para el uso especifico que se dé de ella y que cumple con sus

necesidades de aplicacion.
Esta informacién no es en ningin caso una recomendacién de incumplimiento de disposiciones legales, incluidas las
existentes en materia de patentes, por lo que no se asume ningun tipo de responsabilidad.
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