Q)
ALPACASA

Hoja de datos técnicos QUARTAMIN® 60L

Tensioactivo catidnico para acondicionador capilar
Origen Vegetal

Producto liquido

Efecto anti-estatico y acondicionador
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Nombre INCI: Cetrimonium Chloride

Numero CAS: 112-02-7

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Método Kao
COLOR (Apha) : 80 max. KCSA-207
pH (solucion acuosa al 10%) : 6.0-8.5 KCSA-014
MATERIA ACTIVA (%, Peq.: 320) : 48.0-50.0 KCSA-003
MATERIA VOLATIL (%) : 49.0-51.0 KCSA-283
VALOR DE AMINA TOTAL (mg KOH/g) : 2 max. KCSA-124
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QUARTAMIN® 60L

PROPIEDADES DE APLICACISN
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DISOLVENTE (%) : Agua (~ 15%)

Alcohol Isopropilico ( = 35%)

CARACTER : Catidnico

La aplicacion mas generalizada del QUARTAMIN® 60L es como antiestatico, suavizante y
acondicionador en formulaciones capilares.

Dado su aspecto liquido y facil manipulacion es uno de los tensioactivos mas ampliamente
utilizados en la preparacion de cremas capilares de tratamiento suavizante después del lavado
con champd.

Su % de uso se encuentra normalmente entre un 1% y un 5% del producto comercial,
combinandose normalmente con alcohol graso cetilico o cetil-estearico.

Por su solubilidad en agua y alcohol es utilizable en productos transparentes tales como plis,
lociones, lacas capilares, etc.

Es compatible en tensioactivos catiénicos, no idénicos y anfoteros con los cuales se puede
mezclar en diversas composiciones. No asi con los tensioactivos aniénicos o jabones, dado su
caracter cationico.

ALMACENAMIENTO — MANIPULACI6N — CADUCIDAD
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El QUARTAMIN® 60L es quimicamente estable por un largo periodo de tiempo en condiciones
de almacenaje adecuado (temperatura de 25°C y recipiente original cerrado). No se precisa
ningun cuidado especial.

A la temperatura de 20°C el QUARTAMIN® 60L es un producto liquido totalmente transparente.
A medida que la temperatura desciende, su aspecto puede cambiar a translicido, aumentando
también su viscosidad. A temperaturas inferiores a 0°C llega incluso a solidificarse.

En caso de que el producto se haya visto sometido a bajas temperaturas , es necesario
homogeneizarlo a 30-40°C, antes de su utilizacion.

La caducidad del QUARTAMIN® 60L puede considerarse de 2 afios minimo, bajo condiciones
apropiadas de almacenaje. Una vez superado este periodo, se recomienda la revisidbn de
algunos de sus parametros caracteristicos (pH, olor, aspecto, color,...) antes de su utilizacion.

Por razones de seguridad, el QUARTAMIN® 60L debe ser almacenado en zonas especiales para
productos inflamables, con buena ventilacion.

La temperatura de almacenaje en ningun caso debe sobrepasar los 40°C.

La informacion y recomendaciones de la presente publicacion son, segin nuestro conocimiento actual, correctas y completas
de acuerdo con nuestro mas leal saber pero se entregan sin compromiso alguno por nuestra parte. Es responsabilidad del
usuario asegurarse de que la informacion es apropiada para el uso especifico que se dé de ella y que cumple con sus

necesidades de aplicacion.
Esta informacion no es en ningin caso una recomendacion de incumplimiento de disposiciones legales, incluidas las
existentes en materia de patentes, por lo que no se asume ningun tipo de responsabilidad.
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